Oppsett av printer med USB-kabel for bruk med DOS-programmer.

For å kunne skrive ut fra DOS-programmer, må det være koblet en printer til en ag utgangenen LPT1, LPT2 eller LPT3. Mange nye skrivere har tilkobling via USB-kabel og ikke via vanlig printerkabel på LPT1-porten.

I slike tilfeller må skriveren settes opp som en nettverksskriver (forutsetter Windows 2000 eller Windows XP):

1. Gå inn på ”Start” – ”Skrivere og telefakser” og høyreklikk på skriveren som skal benyttes. Velg ”Egenskaper” på menyen.

Velg skillearket ”Deling”:
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Her må det merkes av for ”Del denne skriveren”, og angis et navn i feltet ”Navn på delt ressurs” slik det er vist over.

Noter navnet som angis, og lukk vinduet.

2.Gå inn på ”Start” – ”Kontrollpanel” – ”System” og velg skillearket for ”Datamaskinnavn”:
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Klikk her på knappen ”Endre” for å gi datamaskinen et navn:

Angi et navn slik det er vist nedenfor:
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Noter navnet som er angitt., og lukk vinduet igjen.

3. Velg ”Start” – ”Tilbehør” – ”Ledetekst”.
Skriv:

net use lpt1 \\datamaskinnavn\printernavn 

(Bytt ut ”datamaskinnavn” med navnet som ble angitt, eks NPU640)

(Bytt ut ”printernavn” med navnet som ble angitt på printeren, eks. ”LEX310E”

For å kontrollere at printeren er satt opp, skriv:

net use

Og det vil da bli listet opp alle koblinger.

Når dette er gjort, skal LPT1 være definert for utskrift på den aktuelle skriveren. Alternativt kan LPT2 eller LPT3 benyttes istedenfor LPT1

